
Highlights im Überblick:

●  Erfüllt BImSchV I und II
●  VKF-geprüft für Zulassung in der Schweiz
●  Für Mehrfachbelegung ausgelegt  
●  Sehr geringe Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien für  
    optimale Raumnutzung
●  Hochwertige Lackbeschichtung erspart kompliziertes Einbrennen
●  Steinkäfig aus Edelstahl – verhindert ein Zerkratzen des Materials
●  Brennkammer aus warmfestem Stahl, um ein Durchbrennen zu          
    vermeiden und eine besonders hohe Standzeit zu garantieren
●  Verfügt über eine Anschürautomatik, somit wird eine            
    Fehlbedienung ausgeschlossen
●  Darf auf brennbaren Untergrund montiert werden
●  Niedrige Abgastemperaturen und somit für T400      
    Schornsteinsysteme ausgelegt

PREMIUM HOLZ-SAUNAOFEN
FINTEC LORA

Die FinTec LORA Serie ist ein Hingucker in jeder Sauna. 
Mit der imposanten Optik dominiert LORA jeden 
Saunaraum. 

Die Nennleistung von 14,6 kW (Heizleistung 18,69 kW) 
ermöglicht den Einsatz bei einer Saunagröße von bis 
zu 18 m³.

LORA überzeugt vor allem durch das hohe 
Steinvolumen von 200 kg. Dadurch wird ein perfektes 
Aufgussklima erzeugt. Die hohe Speichermasse sorgt 
ebenfalls für eine sehr gleichmäßige Wärmeabgabe.

LORA ist in 5 verschiedenen Designvarianten und auch 
als außenbefeuerter Saunaofen erhältlich.
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FINTEC SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK GMBH

Brennkammer aus warmfestem Stahl, um ein Durchbrennen zu          

Saunagröße
8,0-18,0 m³

H / B / T
91,3 x 51,0 x 68,6 cm

Steinvolumen
200 Kg

Gewicht
65,2 Kg

Nennleistung
14,6 kW 200 Kg


